	深圳市龙岗区应急管理局项目自行采购结果公告

	    依照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》相关规定，现将我局“龙岗区应急管理局2024年应急指挥车车载设备更新项目”有关情况向社会公告:

	采购项目名称：龙岗区应急管理局2024年应急指挥车车载设备更新项目

	项目预算金额：人民币贰拾万元整（¥200000元）。

	采购项目内容描述：

序号
项目名称
技术指标
数量
单位
1
车厢防水处理
施工范围：定制专用防水密封圈、车辆顶部、侧面检测漏水位置涂刷防水油漆。车辆淋雨测试无漏水为合格。
1
项
2

龙岗区应急指挥车标准化外观涂装

按照应急新标准进行涂装，施工范围：定制专用油漆、车体重新喷涂焗漆（白色）、车侧定制专属字体

1

项

3

车载高清矩阵

1、 要求满足16路输入，16路输出，信号输出支持：VGA、SDI、HDMI、DVI、AV等信号，分辨率支持4K、1080P60
2、插卡式结构，多总线并行处理，实现各类信号的处理与交换
3、支持信号容量扩展，机框的最大容量不低于144×144
4、单卡不低于4路，采用子母卡架构，支持多种信号接口组合，单卡配置≥2路HDMI输出+≥2路DVI组合
5、单机背板信号处理带宽不小于1500G，单卡带宽不低于10G
6、画面特效无缝同步切换，切换时间≤15ms；预存多种切换模式，如快速切换、淡入淡出、拉幕；采用全硬件FPGA架构，无操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和感染病毒的困扰；开机响应时间小于5S；输入输出板卡支持热插拔功能，输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<5s

1

台

4

车载机柜线路整理

1、整理指挥车机柜。
2、完善指挥车信息系统图纸作为维护资料保存。

1

项

5

车载视频会议硬件服务器

要求采用工业级加固机架式服务器，CPU 不低于12核20线程，内存不低于48G，不小于1T固态硬盘，要求独立显卡2路HDMI/DVI/VGA输出，必须具备极端适应环境能力：抗高盐、抗高温、抗高湿度、抗强震动环境。
供应商服务包含：
1、会议硬件服务器音视频接入车载高清矩阵及KVM。
2、音频信号接入音频处理器，调试音频系统
3、将会议硬件服务器编程接入中控系统。
4、更换老化高清线材的更换。

1

台

6

车载UPS后备电源

1、额定容量不少于：4800W；额定功率不低于：6KVA
2、后备时间：满载不低于（4800W）后备时间30分钟
3、符合TIA942规定的TIER3或TIER4类供电架构，即双路给负载供电

1

台

7

中控软件编程升级

升级范围：车载指挥平台、车载高清矩阵、车载视频会议硬件服务器、音频等纳入中控控制。实现一键操控。

1

项

8

系统联调

施工范围：1、车载卫星视频会议与龙岗区指挥中心互联互通。2、车载本地视频会议与龙岗区指挥中心互联互通。3、将车载指挥平台、车载高清矩阵、车载视频会议硬件服务器、实现音频、视频的互联互通。4、将原有车载计算机进行维修。

1

项



	成交供应商名称：深圳市乐声源科技有限公司

	项目成交金额：人民币拾玖万叁仟元整（¥193000元）。

	中标产品（服务）说明：按要求提供质量合格以下设备及服务：

1、车厢防水处理

2、龙岗区应急指挥车标准化外观涂装

3、车载高清矩阵

4、车载机柜线路整理

5、车载视频会议硬件服务器

6、车载UPS后备电源

7、中控软件编程升级

8、系统联调



	供应商征集筛选情况说明：根据《龙岗区应急管理局2024年应急指挥车车载设备更新项目采购公告》，对符合资质的应标供应商进行综合评审法产生中标供应商。

	公示时间：2023年12月27日至2023年12月29日（共3个工作日）

	项目期限：2024年1月1日至2024年12月31日内提供货物及服务。

	联系方式：深圳市龙岗区应急管理局

采购科室：应急指挥科

地址：深圳市龙岗区龙城街道愉龙路30号

联系电话：0755-84862429


