附件3
立体绿化建设质量评价标准
    日期：
	项目名称
	
	申报单位
	

	立体绿化类型
	

	建设质量评定100分
	评价指标
	评分标准
	专家
评分

	
	规划设计30分
	整体效果
(20)
	根据载体特点采用合适的立体绿化形式，与周边环境风格协调（5）
设计得当，功能分区合理（5）	
构图出彩，视觉效果好（5）
植被覆盖率高，生长效果良好，生态效果好（5）
	

	
	
	植物应用 (10)
	根据环境特征选用合适的植物种类，优先选用乡土植物（4）
植物搭配设计合理，规格大小、高度和栽植密度适宜（3）
苗木健康，冠型优美（3）
	

	
	施工品质50分
	种植基质（10）
	基质厚度及理化性状满足规范要求，主要采用轻质种植基质，满足植物生长需要（7）；
无建筑垃圾、无积水、不板结、无杂草和病虫害（3）
	

	
	
	结构基础
（15）
	排水设施完善，排水通畅（5）
耐根穿刺防水层符合设计要求，无渗漏现象（5）
植物种植区域与女儿墙或建筑墙体之间预留安全缓冲距离（5）
	

	
	
	设施设备
（12）
	规范设置自动灌溉设施（3）
棚架、园亭、栏杆等附属设施、防坠落设施安装规范、稳固（3）
小品、休憩、运动、标识等设施设备美观耐用（3）
树木支撑规范（2）
合理配置植物名牌（1）
	

	
	
	安全管理
（13）
	设计前进行建（构）筑物进行荷载、支撑能力评估，不影响原有建构筑物的安全、功能和耐久性（4）
立体绿化结构合理、安全牢固（4）
根据荷载情况，对植物生长进行适当控制（2）
现场无安全隐患点（3）
	

	
	可持续性20分
	综合管理
（7）
	管理团队完善，制度健全（3）
目标分工明确，养护操作专业规范（2）
巡查、维护到位，无安全隐患（2）
	

	
	
	现状效果
（13）
	环境干净整洁，景观保持良好，无垃圾、积水等（4）
植物生长良好、修剪科学，无缺株、倒伏、黄土裸露等现象（3）
水肥管理到位（2）
无明显杂草和病虫害（2）
设施维护及时，功能正常（2）
	

	评分合计
	

	评定等级
	    优秀                    合格                     不合格 

	专家签名
	


备注：1.满分100分，85分及以上评定等级为“优秀”，60-84分评定等级为“合格”，60分以下为“不合格”。
2.立体绿化类型包含花园式屋顶绿化、简单式屋顶绿化、架空层绿化、墙(面)体绿化、棚架绿化、桥体绿化、窗阳台绿化、硬质边坡绿化。

