2025年森林消防物资装备及标识被服自行采购项目公告
 
2025年森林消防物资装备及标识被服自行采购项目现面向社会公开招标，欢迎有相应资质和能力的潜在投标人参加本次招标活动。
1、 项目概况
1.采购项目名称：2025年森林消防物资装备及标识被服自行采购项目
2.服务地点：深圳市龙岗区森林消防大队。
3.项目服务内容：提供森林消防大队扑救火灾物资储备以及20名森林消防队员个人装备配备。
4.项目预算金额：30万元。
5.项目服务期限：自合同签订之日起一个月。
6.项目评审方法：本次投标采用我局综合评标法进行评审（资质20分+报价20分+服务方案30分+经验20分+诚信10分=综合评分100分），评委打分定标，评委对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行打分，得分最高的投标供应商为中标供应商。采购人将于投标截止后召开评标会议选定1家中标单位，中标结果将在龙岗区应急管理局官网进行公示。
2、 投标人要求
1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件，原件备查）。
2.本项目不接受联合体招标。
3.近三年内承接过本项目同类型业绩经验，并提供佐证材料。
4.项目提供团队或者负责人名单的，需与投标人存在隶属关系（提供社保证明材料，且连续参保缴费三个月以上）。
（注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监督网”为供应商信息的查询渠道，相关信息以开标日前查询结果为准。）
3、 投标方式
（一）投标资料
1.根据附件一《2025年物资拟购置清单》需求，报送报价单及服务方案；
2.营业执照、相关资质证书（根据实际需求填写，提供复印件，并加盖单位公章）；
3.企业信用记录；
4.近三年相关服务经验；
5.在附件二《政府采购投标及履约承诺函》作出声明并提交。
6.投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。（请密封在同一文件袋中）。
（二）投标时间及地点 
[bookmark: _GoBack]时间：2025年4月28日至2025年5月9日9:00-18:00。可将投标资料密封盖章邮寄或直接送到深圳市龙岗区愉龙路30号龙岗区应急管理局（潘工 联系电话：13537756184）。

深圳市龙岗区应急管理局
                             2025年4月28日
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附件一：                        2025年物资拟购置清单
	序号
	物品名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	体能服（短袖）
	套
	60
	1.包含T恤、短裤；
2.面料：棉涤混纺布；
3.配色：藏蓝色（R70\G79\B112）；
4.上衣为圆领套穿式T恤，领口采用罗纹领，左前胸绣徽标，短裤采用防滑弹力腰头，斜插口袋。
	

	2
	作训服
	套
	40
	1.面料：精梳涤棉混纺方格布；
2.面料成分：涤65%、棉35%；
3.配色：藏蓝色（R70\G79\B112）
4.上衣采用小翻领，双层门襟，袖内加宝箭袢，左右臂车缝臂章，前胸和领尖车缝魔术贴，可粘胸徽胸号和领章。搭配多功能裤，脚口加魔术贴调节带。
	

	3
	体能服（长袖）
	套
	40
	1.面料：涤棉混纺面料；
2.颜色：藏蓝色；
3.左前胸绣徽标，短裤采用防滑弹力腰头，斜插口袋。
	

	4
	被套
	床
	10
	1.被罩面料：棉布；
2.颜色：藏蓝色；
3.尺寸规格：150*215cm；
	

	5
	枕头
	个
	20
	1.颜色：藏蓝色；
2.枕套材质：涤平布缝制；
3.枕芯材质：优质乳胶；
4.尺寸规格：28*45cm。
	

	6
	跑步鞋
	双
	40
	1.鞋面、内衬材质：网布面；
2.中底材料：EVA中底；
3.外底材料：耐磨橡胶。
	

	7
	训练鞋
	双
	40
	1.成鞋耐磨性能：相对体积磨耗≤91，磨痕长度：左脚、右脚≤5
2.成鞋耐折性能：≥10万次，符合要求GB/T 3903.1-2017无割口；
3.帮面聚氨酯膜耐折性能：常温，≥10 万次、低温≥-20℃，5万次无裂纹，符合要GB/T 3903.4 1-2008成鞋中帮避开缝线取样，带布测试；
4.常温黏合性能：参照GB/T 532-2008中帮避开缝线取样；
5.鞋底性能：EVA中底硬度：58度±2，EVA中底密度：0.21，EVA中底变形恢复率：94%±1，EVA中底回弹性（分包）：≥50.2；
	

	8
	防火鞋
	双
	40
	1.成鞋耐折性能：鞋底裂口长度：≤6.6mm, 符合GB/T3903.1-2017标准；
2.外底硬度（邵尔A，度）：70±5，符合GB/T3903.4-2017标准；
3.外底磨痕长度：≤6mm，符合GB/T3903.2-2017标准；
4.▲外底耐热接触性：加热块温度300℃，接触1min，外底无熔融，沿圆轴弯曲无龟裂；符合GB/20991-2007标准；成鞋隔热性：加热板温度150℃，放置30min，内底表面温度上升≤13℃，符合GB/20991-2007标准（需体现在检验报告内，提供具有CMA或CNAS封面的第三方权威机构检验报告扫描件）
	

	9
	防火腰带
	条
	20
	1.应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准规定要求
2.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。
3.金属部件的耐腐蚀性：试样中的金属零件经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
4.▲破断力：≥48kN（需体现在检验报告内，提供具有CMA或CNAS封面的第三方权威机构检验报告扫描件同时需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http:cx.cnca.cn））。
	

	10
	消防水带40#
	米
	1000
	1、材质为涤纶长丝（聚氨酯衬里）；
2、水带内径：40mm；
3、单位长度重量：≤140g/m；
4、试验压力下状况：在试验压力下试样未发生渗漏现象；
5、▲爆破压力≥17MPa；延伸率：≤1.5%；膨胀率：≤3.5%；附着强度 织物层与衬里：≥83N/25mm；（符合《森林高压水带检验大纲》规定）（需体现在检验报告内，提供第三方权威机构检验报告扫描件）
6、扭转方向：未产生逆时针扭转；
7、耐低温性能：低温试验后，水带能立即展开，无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏；耐磨性能：耐磨次数≥100；设计工作压力下状况：在设计工作压力下，未发生渗漏或破裂。
8、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处未发生渗漏、爆破或滑脱；
9、水带接扣
9.1.符合GB 12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》标准。
9.2.口径：40mm
9.3.高压接口，采用铝合金一次性压铸工艺。
	

	11
	防滑手套
	双
	60
	1.应符合GA633-2006标准规定的要求
2.▲耐撕破性能（N）：经向≥1.9×10²、纬向：≥1.5×10²；阻燃性能：续燃时间（s）：经向≤0、纬向≤0；损毁长度（mm）：经向≤42、纬向≤42；熔融、滴落：无；（需体现在检验报告内，提供具有CMA或CNAS封面的第三方权威机构检验报告扫描件同时需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http:cx.cnca.cn））。
3.抗机械刺穿性能（N）：≥65；抗切割性能（N）：≥5
4.▲灵巧性能（%）：徒手控制百分比≤105；穿戴性能（s）：≤4；抓握性能（%）：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100（需体现在检验报告内，提供具有CMA或CNAS封面的第三方权威机构检验报告扫描件同时需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http:cx.cnca.cn））。
	

	12
	水域救援鞋
	双
	30
	符合 XF633-2006(消防员抢险救援防护服装）
1、整体为系带中帮设计，双层结构，一体合成皮革与5mm氯丁橡胶涂层提供保暖,脚踝保护以及更好的固定。内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑。
2、7mm的氯丁橡胶内底,厚度达到3cm可以提供良好的减震性，增加舒适度。
3、鞋底防骨设计，坚固结实，安全舒适，可以适应水面和陆地的各种地形。
4、经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理。
5、靴子内划设有排水孔，方便出水。
6、脚跟处凸起设计，方便与脚濮搭配使用。
7、▲防滑性能≥25.5°，靴底抗刺穿性能≥1833；靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿。（需体现在检验报告内，提供具有CMA或CNAS封面的第三方权威机构检验报告扫描件）
	

	13
	水域救援服（1.5MM）
	套
	30
	1、带有钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能;
2、在肩部、背部和手臂处都采用特殊材质提高关部位的灵活性,降低活动的束缚性;
3、YKK前置拉链和踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷,涂有薄膜涂层;
4、所有的缝线处都是用暗针缝制,并且都做了加固压胶处理,最大程度的确保保暖和舒适感;
5、在肘部、膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护，领口处有氯丁胶橡胶模压领魔术贴松紧带;
6、手臂、腿部、胸前和背后均有黄色反光标识有荧光反射区,并且有RESCUE救援字样,提高了救援者的警示性。
7、▲湿式服的面料经150N、持续10s的拉伸强度试验,试样的经向、纬向均未出现断裂现象。 穿着消防用救生衣限制性：无限制。湿式服穿着时间(s)：≤21S；质量：≤1280g（需体现在检验报告内，提供第三方权威机构检验报告扫描件）
8、穿着者可活动性：穿着湿式服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台。
	加印《龙岗应急》

	14
	水域救援头盔
	顶
	20
	1、符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》
2、外观：帽壳颜色为红色，主体为3/4全盔结构；分盔壳、泡沫缓冲层和舒适层三层；后脑带有快速调节棘轮和缓冲垫，头围可在56~62厘米之间快速调节；顶部透气孔数量≥8个，左右两边护耳部分通气孔数量≥4个；下颌带采用快速调节系带插扣式；设有加装头灯、运动相机的通用固定支架和双侧导轨；
3、材质：采用高强度ABS工程塑料材料壳体、内层采用高弹性EVA泡沫棉、铆钉采用不锈钢材质；
4、▲冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≤3400N；顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤162g；加速度超过150g的作用时间≤0.1ms；质量：≤560g；（需体现在检验报告内，提供第三方权威机构检验报告扫描件）
5、耐穿透性能：3Kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥不应穿透头盔与头模产生接触；；
6、漂浮性能：经4小时的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。
	加印《龙岗应急》

	15
	训练假人
	个
	2
	1.面料：PU
2.填充：高弹珍珠棉EPE碎布
3.适用：搏击、格斗、散打、拳打、消防救人练习
4.重量：60kg
	

	16
	链条
	条
	20
	1.规格：16寸/18寸/20寸
2.链条刀口锋利 、强韧、耐磨、不易拉伸，不易断裂
	

	17
	单滑轮（小）
	个
	4
	1.重量：约248g
2.材质：铝合金
3.滑轮外径：60mm，滑轮内径：45mm
4.规格：121mm×82mm
3.工作负荷：≤36kN
4.适用绳径:单绳8mm≤Ø≤13mm 
	

	18
	双滑轮（小）
	个
	4
	1.重量：约435g
2.材质：铝合金 
3.滑轮外径：60mm，滑轮内径：45mm
4.规格：约144mm×82mm
3.工作负荷：≤36kN
4.适用绳径：单绳8mm≤Ø≤13mm 
	

	19
	IDS下降器
	个
	2
	1.材质：铝合金、钢、尼龙
2.兼容绳径：10-11.5mm
3.重量：约600g
4.单人负载：约150kg
5.双人救援负载：约250kg
6.下降速度：0.5-2m/s
	

	20
	脚踏带
	条
	5
	1.材质：尼龙
2.规格：长度可调范围67cm-110cm，织带宽31mm*厚2.2mm
3.重量：约144g
4.抗拉力：15kN(约1500KG)
	

	21
	倍力提拉套装
	套
	2
	1.重量：约1.45kg
2.工作负荷：约400kg
3.工作长度：约3m
4.安全绳长度：约13m(可根据需要配置)
5.配备装置：套装收纳袋、保护套、安全绳、安全钩、万向双滑轮、万向制停双滑轮
	

	22
	65#水带
	米
	600
	1.内径：63.5±2.0mm；
2.长度：60±0.4m； 
3.▲爆破压力：≥7Mpa；延伸率：≤3%；膨胀率：≤7%；附着强度 织物层与衬里：≥62N/25mm；扯断伸长率：≥388%；扯断强度：≥50MPa；热空气老化：附着强度 织物层与衬里：≥99%，爆破压力：≥99%。（符合GB 6246-2011《消防水带》规定）（需体现在检验报告内，提供具有CMA或CNAS封面的第三方权威机构检验报告扫描件同时需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http:cx.cnca.cn））。
4.快速接头，材质采用铝镁合金。
	60米1条，快接头

	23
	静力绳
	米
	100
	1.材质：锦纶(高强尼龙)
2.颜色：黑色
3.线轴数：32轴
4.直径：10.5mm(±0.5mm)
5.每米重量：约73.3g
6.抗拉力：30kN(约3000kg)
7.延伸率：约4.7%
	黄色、配绳包

	24
	仓库祛湿机
	台
	1
	1.除湿量：≥20kg/h
2.功率：≥7500W
3.电压频率：380V 3N～50Hz
4.机身尺寸：约1065*430*1690mm
5.重量：约142kg
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附件二：
政府采购投标及履约承诺函
致：深圳市龙岗区应急管理局
我方承诺：
1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。我方已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。
3.参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。
4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我方不存在以下情况：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
6.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我方参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不串通投标。我方已知悉：如违反上述要求，投标无效，同时将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
9.我方承诺本项目的报价不低于我方的成本价，否则，我方清楚将面临投标无效的风险；我方承诺不恶意低价谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我方在投标中所作的全部承诺履行。我方清楚，若我方以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我方中标本项目，我方的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查投标人的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若未按上述要求履约，我方愿意接受主管部门的处理处罚。
10.我方本次投标所提供的资料均为真实、合法有效，如被证实存在虚假资料，则视为隐瞒真实情况、提供虚假资料，愿意接受主管部门作出的行政处罚或被采购人列入相关黑名单。
11.我方仅指派我方法定代表人或授权我方正式员工（投标截止日前该员工已在我方正常缴纳三个月及以上社保）代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。
12.我方保证在收到收费通知后按通知以转账或现金形式向采购代理机构指定的银行账号，一次性支付中标服务费（按招标文件“对通用条款的补充内容
“中标服务费”的要求执行）。如发生“议价”或中标后“讨价还价”等拒不按时或未足额缴纳中标服务费的行为，我方自愿放弃中标资格，并对认定投标文件不实响应无异议；因我方未及时领取中标通知书而引发的一切责任，由我方全权负责。由于被质疑、投诉而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
13.我方不转包、分包。
我方承诺如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。


          投标人（公章）：
                    法定代表人或授权代表签名：
XXXX年XX月XX日
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